


dora (d)

D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9





bondai (bn)

bn20

bn8

bn21

bn2

bn19

bn1

bn16bn14

bn22 bn24

bn25

bn4

bn12

bn23

bn3

bn18

bn31

bn15

bn29

bn17bn13

bn6 bn7bn5



skay (sk)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Složení  - Composition 

EN ISO 12947-2
(Martindale)

Osnova 100% POLYESTER, povrch 100% PVC
Support 100% POLYESTER , surface 100% PVC

WATER REPELLENT 
VODU ODPUZUJÍCÍ

550

140

30.000

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021-1
EN 1021-2

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

60



skay (sk)

SK01 SK02 SK03 SK04

SK05 SK06 SK07 SK08

SK10 SK11 SK12 SK13



visual (viS)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

----------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% POLYESTER

± 5 %

± 2 %

460

140

120.000

5

5

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021 1/2
BS 5852-1 

California TB117:2013
BS 7176

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 4/5

30

Akustická absorpce - Acoustic absorbstion EN ISO 10534-2 0.9



visual (vis)

vis012 vis014vis013 vis015 vis016 vis018vis017 vis019

vis020 vis021

vis001 vis003vis002 vis004 vis005 vis007vis006 vis008 vis009

vis010

vis022 vis024vis023 vis025 vis026 vis027

skladem skladem

skladem

skladem skladem



visual melange (vim)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

----------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% POLYESTER

± 5 %

± 2 %

460

140

120.000

5

5

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021 1/2
BS 5852-1 

California TB117:2013
BS 7176

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 4/5

30

Akustická absorpce - Acoustic absorbstion EN ISO 10534-2 0.9



visual melange (vim)

vim113 vim115vim114 vim116 vim117 vim119vim118 vim120

vim121 vim122

vim101 vim103vim102 vim104 vim105 vim109vim108 vim110 vim111

vim112

vim123 vim126vim124 vim127 vim128 vim129

skladem

skladem

skladem skladem



bloom (bo)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

------------

UNI ISO 5470-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

85% PVC + 15% PES

± 5 %

± 2 %

550

140

50.000

6

5

Všechny certifikaty - All certificates available

BS 5852-1 
California TB117:2013

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing



bloom (bo)

b02 b015b08 b017

b022 b027 b029 b036

b039 b050



relife (rf)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykly)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

---------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% Post-consumer Recycled Polyester

± 5 %

± 2 %

± 10 %

1 - 8

4 - 5

460

140

100.000

4/5

4/5

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021 1/2
BS 5852 0

BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117 Section 1

NFPA 260 Class 1
IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8

available at antares.cz

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 4 - 5 4/5



relife (rf)
Dostupné v 15 barvách Available in 15 colours 

rf001 rf004rf003rf002 rf005

rf006 rf010rf009rf008 rf011

rf012 rf015rf014rf013 rf018



relife melange (rfm)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykly)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

---------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

75% Post-consumer Recycled Polyester, 25% Polyester

± 5 %

± 2 %

± 10 %

1 - 8

4 - 5

460

140

100.000

4/5

4/5

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021 1/2
BS 5852 0

BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117 Section 1

NFPA 260 Class 1
IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8

available at antares.cz

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 4 - 5 4/5



relife melange (rfm)

rfm101 rfm104rfm103

Dostupné v 14 barvách Available in 14 colours 

rfm102 rfm105

rfm107 rfm112rfm111rfm108 rfm113

rfm114 rfm118rfm117rfm116



V‡ha (g/m 2) - Weight (g/m2) 

Width (cm) 

Abrasion resistance (rubs)

Light fastness (blue scale)

Fastness to rubbing (grey scale)

 

EN 12127

---------

EN ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% PL

± 5 %

± 2 %

590

140

100.000

4/5

4

Na poptávku, on request

Ohnivzdornost – Flammability

California TB 117:2013

30

ALCHIMIA (AL)



ALCHIMIA (AL)
Dostupné ve 22 barvách / Available in 22 colors

AL100 AL111 AL200 AL300 AL303 AL305 AL400 AL402

AL403

AL705 AL800 AL804 AL805 AL900 AL905

AL405 AL406 AL500 AL600 AL601 AL602 AL700



four (fo)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykly)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

---------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% Polyolefin

± 5 %

± 2 %

± 10 %

1 - 8

4 - 5

610

140

80.000

4/5

4/5

Všechny certifikaty - All certificates available

EU: EN 1021 1
UK: BS 5852 0

USA: CAL TB 117 Section 1
USA: NFPA 260 Class 1

Regulation No. 118 UNECE Annex 6
OEKO TEX - 100

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

60

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 1 - 5 4/5



four (fo)
Dostupné v 29 barvách Available in 29 colours 

g021 g057 g247 g351 g404 g417 g479

g512 g629 g653 g676 g801 g854 g927 k045

k242 k244 k341 k343 k345 k348 k413

k426

k243

k515 k522 k617 k623

g461



meditap (m)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Složení  - Composition 

EN 12127

------------

UNI ISO 5470-2
(Martindale)

100% Polyvinylchlorid

± 5 %

± 2 %

652

145

200.000

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021-1
EN 1021-2

Hygienic certificate for healthcare
Test for disinfection and sterilization

Öko – Tex Standard 100
ISO 10993-5 
ISO 10993-10

EN 71-3
EN 1021-1
EN 1021-2

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

Maintenance in healthcare - routine maintenance Do not expose the material to direct sunlight. Late removal of dirt reduces clean-
ing success. The shade and pattern of the fabric may differ slightly from the swatch for technological reasons. MEDITAP MATERIAL 

SHEET Tested maintenance with chlorine-based disinfectants (Medicarine 1‰ solutions, HAZ 5‰ to 1%, Milton 1%, Tristel disinfect-
ant spray, cleaning wipes containing isopropanol 70%). A minor change in color and hardness of the material may occur. Dirt can be 

wiped off with a soft cloth soaked in a neutral soapy solution. Absorb liquid dirt with a paper towel. Do not use chemical solvents





STAX (S)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Width (cm) 

Abrasion resistance (rubs)

Light fastness (blue scale)

Fastness to rubbing (grey scale)

 

EN 12127

---------

ISO 12947-2

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% PLR

± 4 %

± 2 %

± 10 %

575

140

100.000

4/5

4/5

Na poptávku, on request

Cleaning and washing

Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 1 - 5 4/5

30



Dostupné ve 35 barvách / Available in 35 colors

S001 S003 S111 S200 S301 S304 S305 S308

S501 S503 S600 S601 S602 S603 S604 S605

S400 S401 S402 S403 S404 S405 S408 S500

S700

S804

S704

S900

S705

S901

S707 S708 S800 S801 S802

STAX (S)



extreme (x)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

------------

UNI ISO 5470-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100 %  POST CONSUMED POLYSTER

310

140

100.000

6

4

Všechny certifikaty - All certificates available

BS EN 1021 1,2
BS7176
BS 5852

DIN 4102 B1
UNI 9175 Cl IM

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

60



extreme (x)

YS004 YS005 YS009 YS024 YS026 YS030 YS045 YS046

YS047 YS071 YS072 YS073 YS074 YS076 YS077 YS079 YS081

YS082 YS091 YS094 YS095 YS096 YS097 YS100 YS101

YS102

YS084

YS105 YS108 YS136 YS141 YS145 YS156 YS159 YS160

YS165 YS168 YS171 YS172 YS173

YS035



leather (p)

Tloušťka - Thickness 

Průměrná velikost - Average size

Složení  - Composition 

Další informace na vyžádání - Further information on request

0.9-1.1 cm

3,7 – 4,1 m2

100% Cow Hide

Všechny certifikaty - All certificates available

EN 1021-1
CAL 117

BS 5852-0-1

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing



leather (p)

p07

p03 p04 p05

p06 p08


